PORT | FRANCO
21€ | | 1200€

BI-ETAGES e CYLINDRES FONTE - 5.5 10 CV

COMPRESSEURS A PISTONS

\J
DW4/5.5FT/270 NB7/7.5FT/500
() ©n ||
lubrifi¢ | | 55HP 10 bar 20L lubrifi¢ | | 7.5HP 11 bar 500L
Caractéristiques Capacité | Volume Vitesse
Puissance | réservoir | engendré | Pression | Tension |de rotation| Dimensions Poids PU. H.T.
Référence Code HP/KW litres m%h bar V/Hz trs/mn mm kg euros
NB4/5.5FT/270 173001 5.5/4 270 35 1 400/50/tri 1480 1550x590x1100 17 1360
NB5/5.5FT/500 183001 5.5/4 500 38 1 400/50/tri 1480 2080x700x1450 222 1830
DW4/5.5FT/270 171800 5.5/4 270 44 10 400/50/tri 1300 1530x600x1150 130 1365
DW4/5.5FT/500 181800 5.5/4 500 44 10 400/50/tri 1300 2100x650x1330 220 1660
NB5/7.5FT/500 183005 7.5/5.5 500 51 1 400/50/tri 1250 2080x700x1450 225 2065
NB10/10FT/500 SD* 183301 10/7.5 500 74 1 400/50/tri 1250 2080x700x1450 268 3370
NB7/7.5FT/500 14B 183211 7.5/5.5 500 51 14 400/50/tri 1045 2100x650x1330 230 2870
NB10/10FT/500 SD 14B* 183321 10/7.5 500 71 14 400/50/tri 920 2080x700x1450 235 3 460
* SD = Démarrage Etoile triangle
BI-ETAGES e CYLINDRES FONTE e MARCHE LENTE - 5.5 et 7.5 CV
[ & [ &
NB7/5.5FT/500ML NB10/7.5FT/500ML
©p | |CD ©n ||

lubrifié 5.5 HP 11 bar 500L

lubrifié 75HP 11 bar 500 L

Caractéristiques Capacité | Volume Vitesse
Puissance | réservoir | engendré | Pression | Tension |de rotation| Dimensions Poids PU.HT.
Référence Code HP/KW litres mh bar V/Hz trs/mn mm kg euros
NB7/5.5FT/270ML 173202 5.5/4 270 38 1 400/50/tri 950 1550x590x1130 155 1655
NB7/5.5FT/500ML 183202 5.5/4 500 38 1 400/50/tri 950 2080x700x1450 168 2050
NB10/7.5FT/500ML 183302 7.5/5.5 500 54 " 400/50/tri 920 2080x700x1400 259 2635
= &) OPTION 30 BAR
CD||TD
lubrifi¢ | | 7.5HP 11 bar 3L L ST
Caractéristiques Capacité | Volume Vitesse
Puissance | réservoir | engendré | Pression | Tension |de rotation| Dimensions Poids PU. H.T.
Référence Code HP/KW litres mh bar V/Hz trs/mn mm kg euros
K30/BF5.5 104220 5.5/4 3 4 1 400/50/tri 1000 850x500%900 80 1655
K30/BF7.5 104240 7.5/5.5 3 53 " 400/50/tri 1200 850x500x900 92 1750
K50/BF10 SD* 108301 10/7.5 3 65 1" 400/50/tri 1200 1100x650x1000 140 2 865
K60/BF15 SD* 104400 15/11 3 105 1 400/50/tri 1200 1200x700x1200 160 4235
K100/BF20 SD* 104500 20/15 3 129 1 400/50/tri 1000 1200x700x1200 256 5045
* Tableau ETC inclus Modele sur délai.
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