ENTRAINEMENT PAR COURROIE 2 ET 3 CV

FRANCO

B2800/50CM2 N
||
lubrifié 2HP 10 bar 50L

B2800/100CM2 N
O || D
lubrifié 2HP 10 bar WL

B2800B/100CM3 N B3800B/100CM3
CD|CD CD|CD
lubrifig 3HP 10 bar 0L lubrifig 3HP 10 bar 0L
Capacité | Volume Vitesse
Puissance | réservoir | engendré | Pression | Tension |de rotation| Dimensions Poids PU.H.T.
Référence Code HP/KW litres mh bar V/Hz trs/mn mm kg euros

B2800/50CM2 N 132200 2115 50 15 10 220/50/mono 1250 800x390x750 48 480
B2800/100CM2 N 142200 2115 90 15 10 220/50/mono 1250 1025x435x845 62 540
B2800/100CT2 N 142210 2115 90 15 10 400/50/tri 1250 1025x435x845 62 590
B2800B/100CM3 N 142310 3/2.2 90 20 10 220/50/mono 1570 1025x435 x845 67 605
B2800B/100CT3 N 142320 3/2.2 90 20 10 400/50/tri 1570 1025x435x845 67 735
B2800B/150CM3 N 152100 3/2.2 150 23 10 220/50/mono 1450 1390x430x895 87 900
B3800B/100CM3 N 142510 3/2.2 90 23 10 220/50/mono 1100 1025x435x915 73 745
B3800B/100CT3 N 142520 3/2.2 90 23 10 400/50/tri 1100 1025x435x915 73 785

COMPRESSEURS A PISTONS



