COMPRESSEURS A VIS
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ENTRAINEMENT DIRECT e SUR CHASSIS

K-MAX 5.5/10 K-MAX 15/10
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lubrifi | | 75HP | | 10bar || 62db lubrifi¢ | | 20HP | | 10bar || 68db
Puissance| réel |Pression| Tension | Raccord | sonore | Dimensions | Poids | PU.H.T.

Référence Code HP/KW m?/h bar V/Hz db(A) mm kg euros

K-MAX 5.5/10 250810IE3 | 7.5/5.5 42 10 400/50/tri 172" 62 750x650x860 160 4780
K-MAX 5.5/13 250813IE3 | 7.5/5.5 27 13 400/50/tri 172" 62 750x650x860 160 4830
K-MAX 7.5/10 251110E3 | 10/7.5 63 10 400/50/tri 172" 62 750x650x860 185 5570
K-MAX 7.5/13 251113IE3 | 10/7.5 42 13 400/50/tri 172" 62 750x650x860 185 5625
K-MAX 11/08 251608IE3 | 15/11 102 8 400/50/tri 3/4" 68 1000x700x1000 230 6135
K-MAX 11/10 251610IE3 | 15/11 93 10 400/50/tri 3/4" 68 1000x700x1000 230 6135
K-MAX 11/13 251613IE3 | 15/11 72 13 400/50/tri 3/4" 68 1000x700x1000 230 6195
K-MAX 15/10 2521101E3 | 20/15 123 10 400/50/tri 3/4" 68 1000x700x1000 250 6 925
K-MAX 15/13 252113IE3 | 20/15 102 13 400/50/tri 3/4" 68 1000x700x1000 250 6 935

Groupe d’aspiration
NUAIR.

Encombrement faible,
machine compacte.

Transmission directe :
puissance optimisée.

Le contrdleur ETIV
indique la pression

de travail, la mise sous
pression ou en veille,
la température d’huile.

Modeles sur délai.




