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OPTION
13 BAR

INSONORISES ® MARCHE LENTE e SUR CHASSIS

©D|[TD|| W
lubrifié 75 HP 10 bar 3L 65 db
Caractéristiques Volume Vitesse | Niveau
Puissance |engendré | Pression | Tension |de rotation| sonore | Dimensions | Poids | PU.H.T.
Référence Code HP/KW m3/h bar V/Hz trs/mn db(A) mm kg euros
SILENT K25 T4 104000 4/3 30 10 400/50/tri 800 65 850x620x1100 147 2650
SILENT K30 T5.5 104200 5.5/4 38 10 400/50/tri 650 65 850x620x1100 168 2650
SILENT K30 T7.5 104230 7.5/5.5 50 10 400/50/tri 800 65 850x620x1100 182 3 405
SILENT K50 T10 SD* 104300 10/7.5 74 10 400/50/tri 800 68 850x620x1100 225 3915
* SD = Démarrage Etoile triangle
Option 13 bar : 500 euros HT
INSONORISES ® MARCHE LENTE e SUR CHASSIS e CUVE VERTICALE
COMPRESSEUR + FLEXIBLE + CUVE VERTICALE PEINTE
OPTION
13 BAR SILENT K30 T7.5 - 500V
©p|[TD|| W
Iubrifié 75HP 10 bar 500L 65 db
Caractéristiques Capacité | Volume Vitesse | Niveau
Puissance | réservoir |engendré | Pression | Tension |de rotation| sonore | PU. H.T.
Référence Code HP/KW litres m¥h bar V/Hz trs/mn db(A) euros
SILENT K25 T4 - 500V 104000C 4/3 500 30 10 400/50/tri 800 65 3 085
SILENT K30 T5.5 - 500V 104200C 5.5/4 500 38 10 400/50/tri 650 65 3280
SILENT K30 T7.5 - 500V 104230C 7.5/5.5 500 50 10 400/50/tri 800 65 3 850
SILENT K50 T10 SD - 500V* 104300C 10/7.5 500 74 10 400/50/tri 800 65 4410

* SD = Démarrage Etoile triangle
Option 13 bar : 500 euros HT

INSONORISES  MARCHE LENTE e SUR CHASSIS e CUVE VERTICALE e TRAITEMENT D’AIR

COMPRESSEUR + FLEXIBLE + CUVE VERTICALE PEINTE + SECHEUR EQUIPE
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OPTION \
13 BAR I.“ SILENT K30 T7.5 - 500V-ES
< ©Ep| ||| W
\/ lubrifié 7.5 HP 10 bar 500L 65 db
Caractéristiques Capacité | Volume Vitesse | Niveau
Puissance | réservoir |engendré | Pression | Tension |de rotation| sonore | PU. H.T.
Référence Code HP/KW litres m3/h bar V/Hz trs/mn db(A) euros
SILENT K25 T4 - 500V-ES 104000TA 43 500 30 10 400/50/4ri 800 65 4385
SILENT K30 T5.5 - 500V-ES 104200TA 5.5/4 500 38 10 400/50/4i 650 65 4700
SILENT K30 T7.5 - 500V-ES 104230TA 7.5/5.5 500 50 10 400/50/4ri 800 65 5155
SILENT K50 T10 SD - 500V*-ES 104300TA 10/7.5 500 74 10 400/50/4ri 800 65 5790

* SD = Démarrage Etoile triangle
Option 13 bar : 500 euro HT
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COMPRESSEURS INSONORISES



