
LAMES - CAPACITÉ

PINCES-COUPANTES

S-Type
Usage général

P-Type Travaux 
lourds

CR-Type
Type clipper

Z-Type
Type carbure

F-Type
Plastique

FD-Type
Plastique

A-Type 
Plastique

EP-Type
Type coupe finale

ZCR-8P

S-26

A-8PF-9PP-120R23 CR-8P Z-8PEP-10P P-8PFD-9P

S-5 S-4S-7P Z-4 F-3CR-6 FD-5 F-5EP-6 Z-6

CR-120

P-6

Type Cuivre
mm

Acier
FE 370
mm

Corde à 
piano 
mm

Plastique
mm

Presse
mm

Types lames

RRI-8002 1 0,5 - - - S-26

RRI-8003 1,6 1 - - - S-4

1,6 1 0,5 - - Z-4

- - - 4 - F-3

RRI-8004 2,6 2 - - - P-6, CR-6, EP-6, S-5

2,6 2 1 - - Z-6 (carbure)

- - - 7 - F-5, FD-5

RRI-8011 3,3 2,8 - - - P-8P, CR-8P, EP-10P, S-7P

3,3 2,8 1,2 - - Z-8P (carbure), ZCR-8P

- - - 10 - F-9P, FD-9P

- - - - 2 A-8P

RRI-8031 4,8 4 - - - P-8P, ZCR-8P, CR-8P, EP-10P, S-7P

- - - 13 - F-9P, FD-9P

- - - - 5,5 A-8P

RRI-8032 7 6 - - - P-120R23, CR-120

Les pinces coupantes sont livrées sans lames. Commander par les spécifications ci-
dessus.




